Załącznik nr 60

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Zamrażarka niskotemperaturowa
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 39711120-6 - Zamrażarki
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, 
tel. 81 445 68 84
2. Osoba udzielająca informacji: dr inż. Michał Nowak,  telefon: 81 445 69 01
e-mail: michal.nowak@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli 
i Biotechnologii Roślin, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Zamrażarka niskotemperaturowa przeznaczona do przechowywania próbek biologicznych.
	

	Temperatura regulowana co najmniej w całym zakresie od -60°C do 
-86°C.
	

	Całkowita objętość brutto nie większa niż 253 L.
	

	Całkowita objętość wewnętrzna netto nie mniejsza niż 219 L.
	

	Zamontowane kółeczka umożliwiające swobodne poruszanie zamrażarki.
	

	Wysokość razem z kółeczkami nie większa niż 2055 mm.
	

	Szerokość nie większa niż 600 mm.
	

	Zamrażarka wyposażona w jedne drzwi zewnętrzne i dwoje drzwi wewnętrznych.
	

	Uchwyt do otwierania i zamykania drzwi wzdłuż całej wysokości drzwi zewnętrznych.
	 

	Głębokość bez uchwytu nie większa niż 595 mm.
	

	Głębokość z uchwytem nie większa niż 643 mm.
	

	Całkowita waga nie większa niż 125 kg.
	

	Głębokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 360 mm.
	

	Szerokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 435 mm.
	

	Zamrażarka posiada wewnątrz minimum 5 stalowych półek z możliwością regulacji wysokości w co najmniej 20 położeniach.
	

	Minimalna odległość między kolejnymi położeniami wysokości półek 59 mm.
	

	Odległość górnej półki od sufitu nie więcej niż 250 mm.
	

	Oświetlenie wewnętrzne LED.
	

	Układ chłodzący z jednym kompresorem bez kaskady.
	

	Zamrażarka wykorzystuje naturalny czynnik chłodzący.
	

	Chłodnica zamontowana na całej powierzchni tylnej ścianki urządzenia.
	

	Układ chłodzenia bez zastosowania wiatraka chłodzącego.
	

	Zamrażarka posiada wbudowane wejście USB.
	

	Alarm akustyczny i wizualny przy nieprawidłowej pracy.
	

	Wbudowany rejestrator danych, możliwość przeniesienia danych na nośnik USB.
	

	Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający parametry pracy.
	

	Możliwość przyłączenia bez ingerencji serwisu modułu SMS do zdalnego powiadamiania w przypadku wystąpienia alarmów.
	

	Możliwość wyposażenia w moduł internetowy do zdalnej komunikacji z urządzeniem, monitorowania parametrów i stanów alarmowych oraz ustawiania parametrów pracy.
	

	W zestawie 3 raki zajmujące jedną półkę i 30 sztuk pudełek plastikowych, każde na co najmniej 81 probówek Eppendorfa 1,5-2 ml
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Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
