Załącznik nr 46

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Liofilizator

Zamawiana ilość (szt.):  1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 38540000-2
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska ul. Akademicka12, 20-033 Lublin,  445 68 04, 445 68 14

2. Osoba udzielająca informacji:  Grażyna Wołosiuk, telefon:  445 68 14,                                          e-mail:   grazyna.wolosiuk@up.lublin.pl 
3. Miejsce dostawy: Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Wersja stołowa liofilizatora
	

	Pojemność kondensatora lodu nie mniej niż 4 kg
	

	Wydajność kondensatora lodu minimum 4 kg/24 h
	

	Temperatura minimalna kondensatora lodu  co najmniej -600C
	

	Sterownik mikroprocesory z wyświetlaczem graficznym LCD
	

	Wyświetlanie komunikatu o stanach alarmowych – opis słowny i sygnalizacja dźwiękowa
	

	Programowanie: czasu rozgrzewania pompy próżniowej co najmniej w zakresie 5-60 minut, czasu i temp. rozmrażania kondensatora lodu
	

	Automatyczne włączanie pompy próżniowej
	 

	Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu:

-całkowitego czasu trwania procesu

-czasu przebiegu poszczególnych faz procesu

-próżni

-temperatury parowania w funkcji próżni

-temperatury kondensatora lodu
	

	Wyposażenie:

Zawór elektromagnetyczny do regulacji próżni

Sonda pomiaru próżni montowana na zewnątrz urządzenia

Cylinder akrylowy z minimum 12 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia naczyń do liofilizacji

Nie mniej niż 3 półki o średnicy minimum 265 mm z możliwością zmian odległości między nimi. 

Odległość miedzy półkami minimum 75 mm

Urządzenie do ręcznego zmykania fiolek gumowymi korkami w próżni, z minimum jedną półką o średnicy nie mniejszej niż 250 mm
	

	Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa wyposażona w:

- zawór przedmuchowy (gaz balast)

- filtr wylotowy z przezroczystym zbiornikiem  

  na olej. 

- przewód próżniowy zbrojony o długości  minimum 750 mm
	

	Wydajność pompy próżniowej min. 4,6 m3/h

Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara
	

	Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora
	

	Waga  nie więcej niż 45 kg
	

	Zasilanie  230V/50Hz
	

	Instrukcja, programowanie i obsługa w języku polskim


	


...................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
