Załącznik nr 1

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  
Zestaw do wyposażenia pracowni in vitro -  kamera do pomiarów morfometrycznych oraz ilościowej analizy fluorescencji do mikroskopu Olympus oraz automatyczny licznik komórek
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  38519320-5 Przystawki wideo do mikroskopów





  38550000-5 Liczniki komórek
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Zakład Patofizjologii, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20-712 Lublin, tel. 81 445 60 24
2. Osoba udzielająca informacji: dr Marta Wójcik,    telefon: 81 445 67 74
                                         e-mail: marta.wojcik@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Zakład Patofizjologii, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin

	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	Kamera do mikroskopu:

	Rozdzielczość minimum 2560 x 1920 pixeli
	

	Możliwość wyświetlania obrazu live w rozdzielczości full HD
	

	Element światłoczuły: CMOS
	

	Czas ekspozycji: 35µs do 2,5 s
	

	Zakres dynamiczny minimum 12 bit
	

	Pomiar światła przy automatycznej ekspozycji: pełne zdjęcie, 30% lub 1%
	

	Czas odświeżania:

Minimum 30 fps przy rozdzielczości full HD

minimum15  fps przy najwyższej rozdzielczości
	 

	Połączenie z komputerem – USB 3.0
	

	Mocowanie: standard C-mount
	

	Kompatybilność z mikroskopem CKX41
	

	Oprogramowanie:
	

	Możliwość konfiguracji i zapisania parametrów posiadanego mikroskopu z automatyczną kalibracją wykonywanych zdjęć
	

	Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji
	

	Rejestracja zdjęć w różnych formatach (jpg, bmp., tiff …)
	

	Nagrywanie filmów w formacie avi
	

	Wyświetlanie historii i właściwości obrazów
	

	Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu
	

	Synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów
	

	Wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu
	

	Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu
	

	Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips
	

	Wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich analizy
	

	Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów
	

	Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni
	

	Zmiana głębi bitowej grafiki obrazu
	

	Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo” ze statystyką pomiarów
	

	Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel
	

	Automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie ogniskowania
	

	Tworzenie obrazów panoramicznych nie mieszczących się w polu widzenia poprzez tworzenie szablonu do przesuwania stolikiem
	

	Tworzenie raportów eksperymentów i ich eksport do MS Word
	

	Oprogramowanie tego samego producenta co kamera zapewniające pełną kompatybilność
	

	Stacja sterująca:

	Procesor o wyniku minimum 7000 pkt. w teście opublikowanym na stronie www.cpubenchmark.net
	

	Ram minimum 8 GB
	

	Dwa dyski min. 500 GB i min. 1TB
	

	System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem
	

	Monitor LED minimum 20 - 22 cale
	

	Automatyczny licznik komórek

	System do liczenia komórek w zawiesinie
	

	Możliwość liczenia komórek barwionych błękitem trypanu lub nie barwionych
	

	Wbudowana drukarka termiczna
	

	Minimum 2 porty USB
	

	Ekran dotykowy minimum 5 cali
	

	Automatyczne lub manualne ogniskowanie
	

	Zliczanie komórek wszystkich oraz dzielenie na żywe i martwe
	

	Wizualizacja które komórki zostały wykryte i policzone
	

	Określanie stopnia zlepienia komórek
	

	Możliwość tworzenia i zapisania własnych protokołów określających wielkość komórek, kształt, stopień zlepienia,  poziom tła 
i rozcieńczenie
	

	Eksport wyników w formie zdjęć Tiff,  zdjęć z oznaczeniem zliczonych komórek oraz plików CSV – eksport na pamięć USB 
(w zestawie)
	

	Automatyczne generowanie raportów PDF z możliwością wstępnego określenia ich zawartości
	

	Czas pomiaru – nie więcej niż 15 s
	

	Wewnętrzna pamięć minimum 1000 pomiarów
	

	Funkcja bramkowania wyników
	

	Funkcja licznika rozcieńczeń
	

	Pakiet płytek pomiarowych na minimum 600 pomiarów
	

	Możliwość kalibracji tła oraz ekranu dotykowego
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