Załącznik nr 57

Oczekiwana specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu:  Automatyczny analizator aminokwasów i amin biogennych z wyposażeniem pomocniczym
Zamawiana ilość (szt.): 1 plus oprzyrządowanie
Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  Analizatory chemiczne 38434560-9
	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, 081 462-33-88
2. Osoba udzielająca informacji: dr hab. Joanna Stadnik,  telefon: 081 462 41
e-mail:joanna.stadnik@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością u. Skromna 8, 20-704 Lublin


	Oczekiwane  parametry techniczne
	Parametry oferowane 

tak/nie

	1. Aparatura fabrycznie nowa, nie regenerowana, nie powystawowa.
	

	2. Analizator służący do określania aminokwasów i amin biogennych metodą chromatografii jonowymiennej z postkolumnową derywatyzacją ninhydrynową, do określania aminokwasów w hydrolizatach białek, peptydach oraz wolnych aminokwasów w roztworach i wyciągach fizjologicznych, amin biogennych, antybiotyków, analizy cukrów do cukrów zredukowanych.
	

	3. Urządzenie kompaktowe, ze zintegrowanym panelem kontrolnym, umożliwiającym obsługę przy pomocy panelu dotykowego i zewnętrznej jednostki sterującej (sterownika komputerowego)
	

	4. Szum nie większy niż: 1,7 x 10-5 QAU/s
	

	5. Dryft nie większy niż: 2,0x10-5 AU/godz
	

	6. Powtarzalność przy 10 nmol: lepsza niż 1,0%
	

	7. System pompowania: pompy wysokociśnieniowe bezimpulsowe o przepływie w zakresie co najmniej 0,01-8ml/min oraz ciśnieniu w zakresie co najmniej 0-25MPa, programowalny, gradientowy system pompowania
	

	8. Automatyczny dozownik z tarczą, z chłodzeniem próbek, z dozowaniem w zakresie co najmniej 1-200ul (co 1ul) z optycznym monitorowaniem objętości próbki, z możliwością wymiany tarczy na probówki 0,5 ml i 1,5 ml
	

	9. Chłodzenie przy pomocy ogniw Peltiera
	

	10. Kolumny nie większe niż: szklana 4x250 mm i metalowa 4x150 mm
	

	11. Co najmniej 6-kanałowy degazer próżniowy
	

	12. Fotometr co najmniej dwukanałowy (440 i 570 nm) z oświetleniem LED
	

	13. Pojemność kuwety: około  5ul
	

	14. Temperatura reaktora w zakresie co najmniej 40-150oC (z ochroną przed przegrzaniem)
	

	15. Napięcie zasilania: 220-240V 50-60 Hz
	

	16. Wymiary: 710x600x560 mm +/- 5%
	

	17. Zestaw części zamiennych i zużywających się na 5 lat
	

	18. Blok hydrolizacyjny z wyposażeniem do hydrolizatu wzorców o następujcych parametrach
	

	· urządzenie sterowane mikroprocesorem
	

	· blok wykonany z duraluminium
	

	· blok wyposażony w bezpiecznik zapobiegający jego przegrzaniu
	

	· zakres temperaturowy: od temp. otoczenia co najmniej
 do 180 oC
	

	· timer: 0-99h z dokładnością ustawienia co 1 min
	

	· stabilność temperaturowa: nie gorsza niż +/- 0,5 oC
	

	· jednorodność temperaturowa:  nie gorsza niż +/- 0,5 oC
	

	· dokładność temperatury bloku: nie gorsza niż +/- 0,5 oC
	

	· Napięcie zasilania: 220-240V, 50-60 Hz
	

	· możliwość oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu
	

	· wyposażony co najmniej w 32 szt. szklanych probówek
	

	19. Zestaw buforów, sorbentów etc. do uruchomienia, przetestowania i pracy ww. aparatury naukowej, o następujących parametrach, co najmniej:
	

	· związki chemiczne do buforów: 1500 x analiza wolnych aminokwasów, 1500 x analiza hydrolizatów, 1500 x analiza amin biogennych
	

	· rezerwowe wypełnianie kolumn analizatora: wolne aminokwasy: 2x15 ml, hydrolizaty i aminy biogenne: 2x10 ml, prekolumna: 2x15ml
	

	· data ważności odczynników(buforów) co najmniej 5 lat
	

	20. Komputer z wyposażeniem, o następujących parametrach, co najmniej:
	

	· procesor 1 GHz, Ram 1 GB (64 bity), HDD: 32 GB, karta graficzna, monitor 23'', karta sieciowa, system operacyjny, pakiet do pisania tekstów oraz arkuszem kalkulacyjnym
	

	Dodatkowe warunki :
	

	Gwarancja co najmniej 36 miesięcy
	

	Instrukcja obsługi w języku polskim  w formie papierowej wraz z urządzeniem na etapie dostawy
	


...................................................
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy
