Załacznik nr 10
Dostarczony sprzęt (serwer, macierz, ups) musi być kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego funkcjonalnym przeznaczeniem (praca produkcyjna). Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne składniki programowe i sprzętowe, służące do podłączenia i wzajemnej pracy, zwłaszcza w zestawie serwery i macierze. Przez niezbędne składniki rozumie się wszelki osprzęt dodatkowy (typu karty rozszerzeń, okablowanie, zasilanie, przełączniki, etc.), jeśli taki jest konieczny, do uruchomienia przedmiotu zamówienia w środowisku produkcyjnym.

	SERWER

	
Producent i model/i /lub/ nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:


	Parametr
	Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania.

W ofercie należy przedstawić szczegółową specyfikację techniczną – podać konkretny oferowany parametr oferowanej konfiguracji z podaniem nazw producenta i modelu urządzenia oraz podać nazwy i parametry techniczne elementów składowych każdego komponentu - na podstawie opisu Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają określone wymagania Zamawiającego.


	1. Średnia wydajność CPU minimum 345 pkt wg przeciętnych wartości dostępnych wskaźników wszystkich benchmarków w standaryzowanych testach oceny wydajności Standard Performance Evaluation Corporation dla oferowanego typu serwera . Do oferty należy dołaczyć wydruk wyniku tetstu wg Standard Performance Evaluation Corporation
	

	2. 128 GB DDR4 Registered 2400MHz; zamawiający wymaga pełnego wsparcia producenta serwera dla technologii zabezpieczania pamięci AECC, SDDC; metodyka obsady RAM musi pozwalać na montaż 2048GB RAM w szesnastu gniazdach.
	

	3. Serwer musi zapewniać montaż 8 dysków hot-plug/swap; musi być wyposażony w dwa dyski SAS 600GB każdy o najwyższych, dostępnych u producenta, transferze i wydajności; układ macierzowy musi zapewniać pracę w konfiguracji: 0,1,5,6,10,50,60 zaś wspierana pamięć cache układu macierzy musi wynosić 1GB i chronić zapis danych/konfiguracji w przypadku utraty zasilania.
	

	4. Wbudowana na stałe w płytę główną karta LAN z czterema portami 1Gbps RJ45 z obsługą iSCSI i iSCSI boot i teamingu; fabrycznie zamontowane karty rozszerzeń, umożliwiające połączenia nadmiarowe na poziomie portów w każdej karcie i chipów w zestawie kart, spełniające wymagania standardów: ANSI FCPI4 i FCFS2 i FCAL2 i SBC3 i FCBB5 i PHP hot plug i EN60950-1; ww. karty muszą zapewniać autonegocjację szybkości transmisji od 2 do 8 lub 10 lub 12 lub 16 Gbps; ww. karty muszą zapewniać sterowniki do systemu CentOS oraz posiadać wsparcie producenta serwera i karty (jeśli producenci karty i serwera są różni); ww. karty muszą być w pełni wyposażone we wszystkie elementy składowe, aby zapewnić opisaną wyżej komunikację poprzez medium miedziane kat. 6A S/FTP lub optyczne 50/125μm 2GHz; oferowany serwer musi posiadać port RS 232 i cztery porty USB dostępne z zewnątrz i jeden port USB wewnętrzny dedykowany dla klucza sprzętowego i pamięci „bootójącej”; oferowany serwer nie może pobierać więcej niż 750W przy założeniu pracy na 80% mocy i musi zapewniać ciągłość pracy przy awarii pojedynczego zasilacza; zasilanie serwera musi wykazywać sprawność na poziomie 92% przy typowej pracy 50% mocy.
	

	5. Wymagania dodatkowe dla serwera: moc i wydajność cieplna - ilość potrzebnej energii wejściowej (potrzeby wentylacji/klimatyzacji) w oferowanej konfiguracji serwera nie może przekroczyć 1,42MJ przy połowicznym obciążeniu procesorów w trybie pracy serwera typowym dla realizacji operacji wejścia/wyjścia z wielokrotnymi zmianami danych w bazach danych, zaś maksymalna potencjalna pobierana energia nie może przekraczać 540W w oferowanej konfiguracji serwera przy połowicznym obciążeniu procesorów w trybie pracy serwera typowym dla realizacji operacji wejścia/wyjścia z wielokrotnymi zmianami danych w bazach danych.
	

	6. Zarządzanie serwerem musi zapewniać: 6.1/ Wizualny system diagnostyczny informujący o stanie pracy serwera. Zintegrowany system zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: niezależnie od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH); zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; zarządzanie alarmami; przejęcie konsoli tekstowej; przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM); sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych). Oferowany serwer musi posiadać licencję na oprogramowanie do zarządzania środowiskiem sprzętowym lub integrować się w pełni z takim oprogramowaniem o funkcjonalności: Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację serwerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy; Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, USB; Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym serwerze a także na grupie serwerów w tym samym czasie; Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB; Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS; Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; Zdalne przejęcie konsoli tekstowej; Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej; technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0; nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego; wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego; sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji; Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny; dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku; Rozwiązanie powinno umożliwiać wykorzystanie wielu instancji baz danych na pojedynczym serwerze umożliwiając partycjonowanie zarządzania zasobami dla różnych grup urządzeń różnym grupom administratorów; Rozwiązanie powinno mieć możliwość zbierania informacji o zasobach maszyn i przechowywania ich w bazie danych serwera/urządzenia; Rozwiązanie powinno udostępniać narzędzia wyposażone w kwerendy online, umożliwiające filtrowanie wyświetlanych wyników maszyn na podstawie zebranych atrybutów; Rozwiązanie powinno udostępniać narzędzia do organizacji lub grupowania zasobów na podstawie wyboru ręcznego maszyn oraz automatycznych filtrów na podstawie zgromadzonych atrybutów zasobów oraz usług katalogowych AD/LDAP; Rozwiązanie powinno przechowywać historię aktywów oraz historię zmian sprzętu, oprogramowania czy deinstalacji; Rozwiązanie powinno umożliwić import i eksport danych aktywów w plikach o formacie csv; Rozwiązanie powinno sprawdzać zgodność wykorzystania posiadanych licencji oraz powinno posiadać przygotowane odpowiednie do tego raporty; Rozwiązanie powinno umożliwiać dyskretną (bez wiedzy użytkownika) dystrybucję i zdalną instalację oprogramowania; Rozwiązanie powinno pozwalać na dystrybucję i instalację zdalną oprogramowania bazując na definiowanych grupach urządzeń/użytkowników; Rozwiązanie powinno udostępniać możliwość przechowywania dystrybuowanego oprogramowania w innych lokalizacjach np. na serwerze plików; Rozwiązanie powinno zapewniać opcje administracyjne do definiowania wiadomości, przed i poinstalacyjnych, możliwość usunięcia instalatora po instalacji, czy definicję liczby ponawianych prób instalacji; Rozwiązanie powinno udostępniać możliwość zabezpieczonego przeglądania zasobów; Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość definiowania przez administratora określonej ścieżki docelowej dystrybuowanych plików; Rozwiązanie powinno dystrybuować pliki w formacie skompresowanym i dekompresować je w miejscu przeznaczenia; Rozwiązanie powinno udostępniać funkcje zarządzania energią; Rozwiązanie powinno udostępniać funkcję filtrowania poprawek na podstawie wybranych atrybutów użytkownika i selektywnie wdrażać wybrane poprawki; Rozwiązanie powinno udostępniać funkcje do wykrywania i wdrażania tylko odpowiednich poprawek do wybranego komputera lub grupy maszyny, na podstawie określonych grup; Rozwiązanie powinno dostarczać bibliotekę zadań przed i poinstalacyjnych; Rozwiązanie powinno posiadać wsparcie dla obrazów systemów w zakresie deduplikacji identycznych plików. 6.2/ Zarządzanie z poziomu serwera lub innego urządzenia musi zapewniać funkcjonalności w oprogramowaniu: Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, składać się z serwera zarządzającego oraz modułów zdalnych; Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci oraz monitoring sprzętu komputerowego; Konsola dostępna poprzez przeglądarkę www; W zakresie obsługi sieci program musi pozwalać na wyświetlenie konfiguracji oraz jej prezentację; Musi umożliwiać monitorowanie nielimitowanej liczby urządzeń; Musi posiadać możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (do wskazanych osób kontaktowych) w razie gdy przestały one odpowiadać lub gdy monitorowane ważne parametry znajdują się poza określonym zakresem zdefiniowanym przez administratora; Monitorowanie komponentów serwerowych (elementy sieciowe, czujniki temperatury i wilgotności, etc.); Monitorowania serwerów WWW i adresów URL; Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, http, NNTP, ping) - musi umożliwiać monitorowanie czasu ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów; Monitor usług działających w ramach systemów operacyjnych; Monitorowanie zasobów hosta (obciążenie CPU, użycie dysku, itp); Monitorowanie wydajności systemów operacyjnych będących przedmiotem zamówienia (obciążenie CPU, pamięci, zajętości dysków); Obsługa urządzeń SNMP; Licencja musi obejmować instalację i użytkowanie systemu na sprzęcie dostarczanym w ramach zamówienia oraz pozostałej infrastrukturze zamawiającego.
	

	7. Minimum 36 maximum 60 miesięcy gwarancji z wizytą serwisanta i podjęcie naprawy w tym samym dniu roboczym, jeśli zgłoszenie usterki nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego; możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera (należy podać stronę); zamawiający wymaga bezpłatnej dostępności poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera.
	



	MACIERZ DYSKOWA

	
Producent i model/i /lub/ nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:


	Parametr
	Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania.

W ofercie należy przedstawić szczegółową specyfikację techniczną – podać konkretny oferowany parametr oferowanej konfiguracji z podaniem nazw producenta i modelu urządzenia oraz podać nazwy i parametry techniczne elementów składowych każdego komponentu - na podstawie opisu Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają określone wymagania Zamawiającego.


	1. Typu rack; wysokość maks. 2U, waga wraz z maksymalną ilością dysków nie może przekraczać 24kg.
	

	2. Macierz musi zapewniać montaż dysków hot-plug/swap z przodu obudowy oraz dodatkowo może zapewniać montaż ww. dysków z tyłu obudowy; macierz musi być dostarczona z przestrzenią nominalną min. 21TB w dwóch grupach dyskowych, po sześć dysków każda grupa; dyski SSD lub SAS każdy o najwyższych, dostępnych u producenta: transferze i wydajności; dyski muszą pracować w układzie macierzowym w dostępnych konfiguracjach: 0,1,3,5,6,10,50; każdy dysk musi być możliwy do wymiany bez otwierania obudowy.
	

	3. Pamięć systemu kontrolerów macierzowych 16GB.
	

	4. 1 złącze RJ45 1Gbps; fabrycznie zamontowane karty rozszerzeń, umożliwiające połączenia nadmiarowe na poziomie każdej pary portów w każdej karcie i chipów w zestawie kart, spełniające wymagania standardów: ANSI FCPI4 i FCFS2 i FCAL2 i SBC3 i FCBB5 i PHP hot plug i EN60950-1; ww. karty muszą zapewniać autonegocjację szybkości transmisji od 2 do 8 lub 10 lub 12 lub 16 Gbps; ww. karty muszą zapewniać sterowniki do systemu CentOS oraz posiadać wsparcie producenta macierzy i karty (jeśli producenci karty i macierzy są różni); ww. karty muszą być w pełni wyposażone we wszystkie elementy składowe, aby zapewnić opisaną wyżej komunikację poprzez medium miedziane kat. 6A S/FTP lub optyczne 50/125μm 2GHz; ww. karty muszą pracować w natywnym wspólnym układzie active/active (tj. nie mogą to być osobne układy imitujące wspólne połączenie); ww. karty muszą posiadać szybką pamięć podręczną 16GB z możliwością zmiany na 32GB; ww. karty muszą zapewnić programowe przełączanie transmisji i protokołów pomiędzy 8Gbps lub 16Gbps i 10Gbps; macierz musi umożliwiać dodawanie kolejnych grup dyskowych poprzez podłączanie ich czteroportowym złączem SAS 12Gbps; macierz musi zapewniać rozbudowę pamięci podręcznej do odczytu i ustanowienie jej wydzielonych na dyskach SSD; dostarczona macierz musi zapewniać przestrzeń do zdublowania obsadzonej konfiguracji dysków i ustanowienia min. jednego dysku hot-spare - bez dodatkowych zakupów; macierz musi posiadać oprogramowanie zapewniające: prezentację dysków logicznych o pojemności większej niż dostępna przestrzeń dyskowa; zwrot wykasowanej przestrzeni dyskowej do puli zasobów wspólnych; migrację danych wolumenu logicznego pomiędzy różnymi technologiami dyskowymi; migrację danych bez przerywania dostępu do dnich pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie całych woluminów logicznych lub jego fragmentów (w szczególności macierz zapeni zmianę RAID bez konieczności rekonfiguracji po stronie innych serwerów korzystających z woluminów logicznych; wsparcie tieringu trójwarstwowego pomiędzy SSD i SAS i NLSAS. Dodatkowo macierz musi posiadać oprogramowanie umożliwiające: tworzenie pełnej kopii fizycznej danych w obrębie pojedynczego urządzenia lub pomiędzy urządzeniami dla celów np. backupu lub migracji danych; tworzenie na żądanie migawkowej kopii danych; tworzenie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (klon) w ramach serwera za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych bez przerywania dostępu do danych dla innych serwerów – macierz umożliwia kopiowanie pomiędzy obszarami danych zabezpieczonych różnymi poziomami RAID. W przypadku podłączenia innego serwera, opisywana macierz musi umożliwić zdalną replikację bez przerywania prezentacji wolumenów dyskowych, synchronicznie i asynchronicznie. Macierz musi posiadać funkcjonalność: zarządzania wydajnością, która dynamicznie przydziela zasoby w celu spełnienia określonych celów wydajnościowych aplikacji, oraz ustawiania priorytetów wydajności dla aplikacji w oparciu o zdefiniowane profile wolumenowe - dla wydajności w IOPS i przepustowości danych. Macierz musi umożliwiać podłączenie urządzeń innych producentów i po ich zwirtualizowaniu prezentować ich zasoby jako własne. Całkowity pobór energii wejściowej oferowanej konfiguracji macierzy musi być niższy niż 375W, zaś maksymalna potencjalna moc w tej konfiguracji musi być niższa niż 470W.
	

	5. Zarządzanie poprzez: 5.1/ Wizualny system diagnostyczny informujący o stanie pracy; dostęp poprzez przeglądarkę Web i wiersz poleceń; zarządzanie mocą i jej zużyciem; zarządzanie alarmami; przejęcie konsoli tekstowej; przekierowanie konsoli graficznej; sprzętowy monitoring stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych). Oferowany system musi posiadać licencję na oprogramowanie do zarządzania środowiskiem sprzętowym lub integrować się w pełni z takim oprogramowaniem o funkcjonalności: Oprogramowanie pozwalające na zdalną inwentaryzację serwerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: Informowanie administratora o otwarciu obudowy; Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, USB; Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym serwerze a także na grupie serwerów w tym samym czasie; Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB; Zdalne wyłączanie oraz restart w sieci; Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS; Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych; Zdalne przejęcie konsoli tekstowej; Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej; technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0; nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego; wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego; sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji; Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego   wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym  wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny; dodatkowy mikroprocesor,  niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku; Rozwiązanie powinno umożliwiać wykorzystanie wielu instancji baz danych na pojedynczym serwerze umożliwiając partycjonowanie zarządzania zasobami dla różnych grup urządzeń różnym grupom administratorów; Rozwiązanie powinno mieć możliwość zbierania informacji o zasobach maszyn i przechowywania ich w bazie danych serwera/urządzenia; Rozwiązanie powinno udostępniać narzędzia wyposażone w kwerendy online, umożliwiające filtrowanie wyświetlanych wyników maszyn na podstawie zebranych atrybutów; Rozwiązanie powinno udostępniać narzędzia do organizacji lub grupowania zasobów na podstawie wyboru ręcznego maszyn oraz automatycznych filtrów na podstawie zgromadzonych atrybutów zasobów oraz usług katalogowych AD/LDAP; Rozwiązanie powinno przechowywać historię aktywów oraz historię zmian sprzętu, oprogramowania czy deinstalacji; Rozwiązanie powinno umożliwić import i eksport danych aktywów w plikach o formacie csv; Rozwiązanie powinno sprawdzać zgodność wykorzystania posiadanych licencji oraz powinno posiadać przygotowane odpowiednie do tego raporty; Rozwiązanie powinno umożliwiać dyskretną (bez wiedzy użytkownika) dystrybucję i zdalną instalację oprogramowania; Rozwiązanie powinno pozwalać na dystrybucję i instalację zdalną oprogramowania bazując na definiowanych grupach urządzeń/użytkowników; Rozwiązanie powinno udostępniać możliwość przechowywania dystrybuowanego oprogramowania w innych lokalizacjach np. na serwerze plików; Rozwiązanie powinno zapewniać opcje administracyjne do definiowania wiadomości, przed i poinstalacyjnych, możliwość usunięcia instalatora po instalacji, czy definicję liczby ponawianych prób instalacji; Rozwiązanie powinno udostępniać możliwość zabezpieczonego przeglądania zasobów; Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość definiowania przez administratora określonej ścieżki docelowej dystrybuowanych plików; Rozwiązanie powinno dystrybuować pliki w formacie skompresowanym i dekompresować je w miejscu przeznaczenia; Rozwiązanie powinno udostępniać funkcje zarządzania energią; Rozwiązanie powinno udostępniać funkcję filtrowania poprawek na podstawie wybranych atrybutów użytkownika i selektywnie wdrażać wybrane poprawki; Rozwiązanie powinno udostępniać funkcje do wykrywania i wdrażania tylko odpowiednich poprawek do wybranego komputera lub grupy maszyny, na podstawie określonych grup; Rozwiązanie powinno dostarczać bibliotekę zadań przed i poinstalacyjnych; Rozwiązanie powinno posiadać wsparcie dla obrazów systemów w zakresie deduplikacji identycznych plików. 5.2/ Zarządzanie z poziomu serwera lub innego urządzenia musi zapewniać funkcjonalności w oprogramowaniu: Oprogramowanie musi posiadać budowę modułową, składać się z serwera zarządzającego oraz modułów zdalnych; Moduły muszą umożliwiać kompleksowy monitoring sieci oraz monitoring sprzętu komputerowego; Konsola dostępna poprzez przeglądarkę www; W zakresie obsługi sieci program musi pozwalać na wyświetlenie konfiguracji oraz jej prezentację; Musi umożliwiać monitorowanie nielimitowanej liczby urządzeń; Musi posiadać możliwość monitorowania stanu systemów i wysyłania powiadomienia (do wskazanych osób kontaktowych) w razie gdy przestały one odpowiadać lub gdy monitorowane ważne parametry znajdują się poza określonym zakresem zdefiniowanym przez administratora; Monitorowanie komponentów serwerowych (elementy sieciowe, czujniki temperatury i wilgotności, etc.); Monitorowania serwerów WWW i adresów URL; Monitorowanie usług sieciowych (SMTP, POP3, http, NNTP, ping) - musi umożliwiać monitorowanie czasu ich odpowiedzi i procent utraconych pakietów; Monitor usług działających w ramach systemów operacyjnych; Monitorowanie zasobów hosta (obciążenie CPU, użycie dysku, itp); Monitorowanie wydajności systemów operacyjnych będących przedmiotem zamówienia (obciążenie CPU, pamięci, zajętości dysków); Obsługa urządzeń SNMP; Licencja musi obejmować instalację i użytkowanie systemu na sprzęcie dostarczanym w ramach zamówienia oraz pozostałej infrastrukturze zamawiającego. 5.3/: a) Musi zapewniać możliwość obsługi wirtualnych portów w taki sposób, aby awaria fizycznego portu nie powodowała konieczności przełączania ścieżek poprzez oprogramowanie do multipathing. b) Musi mieć wsparcie dla automatycznego/bezpośredniego odzyskiwania bloków systemu operacyjnego i systemu plików systemu operacyjnego, w zależności od technologii systemu operacyjnego. c) Musi zapewniać migrację wolumenów logicznych LUN pomiędzy różnymi grupami dyskowymi RAID w obrębie macierzy i migracja musi być wykonywana w trybie on-line bez dodatkowych zakupów. d) Musi zapewniać obsługę Thin Provisioning z możliwością logicznej prezentacji większej pojemności dyskowej niż fizycznie jest dostępna oraz możliwość współdzielenia przydzielonych, ale niezapisanych przestrzeni dyskowych pomiędzy wieloma serwerami i systemami operacyjnymi, bez dodatkowych zakupów. e) Macierz musi posiadać funkcjonalność importu danych z macierzy innego producenta z jednoczesną konwersją wolumenu logicznego do trybu „Thin Provision”, w trybie ciągłej pracy oferowanej macierzy. f) Musi zapewniać wykonywanie wszystkich napraw, rekonfigurację, rozbudowę i aktualizację (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). g) Kompresja danych po uprzednim zapisie danych na dyskach macierzy. h) Podłączanie serwerów do macierzy nie może wymagać użycia przełączników lub innych urządzen pośredniczących, bez względu na protokół transmisji danych pomiędzy serwerami a macierzą. i) Musi zapewniać tworzenie jednego wolumenu logicznego w obrębie wszystkich produkcyjnych dysków macierzy i musi umożliwiać kopiowanie danych z poziomu macierzy i wewnątrz macierzy bez udziału serwera, bez dodatkowych zakupów. j) Musi zapewniać tworzenie i utrzymywanie jednocześnie lokalnych kopii danych wewnątrz macierzy i wykonanie lokalnej kopii danych na całej zaoferowanej przestrzeni dyskowej; oraz macierz musi zapewniać wykonywanie kopii migawkowych dla maksymalnej ilości i pojemności macierzy, bez dodatkowych zakupów, kopie migawkowe wykonywane bez konieczności uprzedniego przypisania przestrzeni dyskowej oraz prezentowane do zapisu jak numery jednostek logicznych w macierzy.
	

	6. Minimum 36 maximum 60 miesięcy gwarancji z wizytą serwisanta i podjęcie naprawy w tym samym dniu roboczym, jeśli zgłoszenie usterki nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego.; możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera (należy podać stronę); zamawiający wymaga bezpłatnej dostępności poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera.
	






	UPS (zasilacz awaryjny)

	
Producent i model/i /lub/ nazwa kodowa pozwalająca na identyfikację sprzętu:


	Parametr
	Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania.

W ofercie należy przedstawić szczegółową specyfikację techniczną – podać konkretny oferowany parametr oferowanej konfiguracji z podaniem nazw producenta i modelu urządzenia oraz podać nazwy i parametry techniczne elementów składowych każdego komponentu - na podstawie opisu Zamawiający dokona sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają określone wymagania Zamawiającego.


	Moc min. 5000W, architektura on-line, sinusoidalny kształt napięcia, czas przełączania na baterię 0 ms. Sprawność układu ponad 97% przy obciążeniu 5000W i podtrzymaniu bateryjnym 3 minuty. Zestaw baterii wewnętrznych lub zewnętrznych pozwalający działać 10 minut przy obciążeniu 2500W i 20 minut przy obciążeniu 1500W. Oprogramowanie pozwalające na automatyczne zamykanie serwerów pracujących pod kontorolą Windows, Linux, VMware od wersji 5.1. Zarządzanie układem poprzez wbudowany moduł ethernet i USB i port szeregowy RS232, należy dołączyć przewody komunikacyjne USB i RS. Możliwość pracy w pozycji wolnostojącej wieżowej i w szafie montażowej w pozycji leżącej. Informacje diagnostyczne i przyciski funkcyjne: wizualne wskaźniki diodowe lub inne o różnych barwach dla oznaczenia zasilania z sieci i z baterii; wizualny wskaźnik diodowy lub inny o barwie czerwonej dla oznaczenia usterki; alarm dźwiękowy dla oznaczenia usterki, przeciążenia, stanu naładowania baterii i konieczności interwencji serwisowej. Graficzny moduł pozwalający na odczyt liczbowy parametrów pracy systemu: obciążenie, napięcie wyjściowe, częstotliwość napięcia wyjściowego, zużycie energii, czas podtrzymania do momentu wyczerpania baterii, wydajność; kierunek wyświetlania wartości liczbowych musi zmieniać się wraz z ułożeniem urządzenia w pozycji stojącej lub leżącej. System szybkiego ładowania baterii wewnętrznych lub zewnętrznych, pozwalający w 90 minut naładować je do pojemności min. 67Ah, co pozwala osiągnąć właściwy czas podtrzymania systemów podłączonych do układu. Włączanie systemu bez konieczności podłączania do sieci energetycznej. System musi zapewniać automatyczne okresowe testowanie baterii, automatyczną ochronę przed głębokim rozładowanie, automatyczna ochronę przed przeładowaniem sygnalizowaną alarmem. Wszystkie baterie muszą być wymienne podczas pracy urządzenia. UPS musi pozwalać na bezpośrednie podłączenie siedmiu urządzeń komputerowych standardowym wtykiem prądowym 10A i dwóch urządzeń komputerowych prądowym wtykiem dystrybucyjnym 16A; wtyki 10A muszą być sterowane zdalnie za pomocą dołączonego oprogramowania oraz sterowane lokalnie za pomocą cyfrowych przycisków funkcyjnych. Wysokość układu łącznie z bateriami niezależnie od pozycji nie może przekraczać 4U, a waga 60kg. Gwarancja fabryczna producenta 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu. Dodatkowo należy dostarczyć dwie listwy dystrybucyjne, zasilające do szafy montażowej, każda posiadająca 12 gniazd c13.
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„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” nr POWR.03.05.00-00-Z232/17. Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.


Załącznik nr 10A
Wykaz asortymentowy i ilościowy do wyceny w części 10
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Wykaz asortymentowy i ilościowy sprzętu komputerowego
	Liczba (szt.)
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto (kol. 2 x kol. 3)
	Wartość brutto (kol. 2 x kol. 4)

	Serwer
	1
	
	
	
	

	Macierz dyskowa
	1
	
	
	
	

	UPS (zasilacz awaryjny)
	1
	
	
	
	

	RAZEM
	
	



Razem netto:
(słownie: ....................................................................................zł netto)
Stawka podatku VAT: ……………………%,
Wartość podatku VAT:
(słownie: ...............................................................................zł)
Razem brutto: 
(słownie: ........................................................................zł brutto)
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