Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu

Nazwa sprzętu: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
Nr kontraktu/poz. w kontrakcie: Umowa Nr BIOSTRATEG3/344490/13/NCBR/2018
Zamawiana ilość (szt.): 1 komplet
Grupa i kod z CPV w ramach grupy:42130000-9 – Krany, kurki, zawory i podobna armatura, 44163000-0 – Rury i osprzęt, 3842000-4 Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów,

	1. Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Energetyki i Środków Transportu 
2. Osoba do kontaktu: dr inż. Paweł Krzaczek 
telefon stacjonarny: 81 531-97-20,  mail: pawel.krzaczek@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, pom. 330
Nazwa jednostki: Katedra Energetyki i Środków Transportu

	L.p.
	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Regulator butlowy na etylen
	

	a)
	Ilość sztuk - 1
	

	b)
	Reduktor dwustopniowy – 200-3-2,5, DIN
1, G3/3-->¼”
	

	c)
	Materiał obudowy – chromowany mosiądz lub stal nierdzewna
	

	d)
	Ciśnienie maksymalne - 200 bar
	

	e)
	Zakres regulacji na wyjściu w przedziale nie węższym niż od 0,5 do 10 bar
	

	f)
	Przepływ nominalny - 10 Nm3/h
	

	g)
	Reduktor ciśnienia
	

	h)
	Manometr wysokiego ciśnienia 
	

	i)
	Manometr niskiego ciśnienia
	

	j)
	Zawór bezpieczeństwa
	

	k)
	Znormalizowane przyłącze do butli zamontowane na wejściu do reduktora
	

	l)
	Regulator powinien posiadać złączkę na wyjściu pozwalająca na przyłączenie rury metalowej ¼” z wykorzystaniem stożków zaciskowych ¼”
	

	2.
	Regulator masowego przepływu gazów przystosowany do azotu N2
	

	a)
	Ilość sztuk - 1
	

	b)
	Możliwość regulacji przepływu gazów od 0 do 50 cm3/min. 
	

	c)
	dokładność nie gorsza niż ± 0,5%
	

	d)
	powtarzalność nie gorsza niż 0,3%
	

	e)
	czas odpowiedzi nie większy niż 3 sek.
	

	f)
	współczynnik ciśnieniowy nie gorszy niż 0,1%/0,01 MPa
	

	g)
	ciśnienie robocze w zakresie nie węższym niż od1,5 do 3 bar
	

	h)
	zakres temperatur pracy co najmniej do 40°C
	

	i)
	złączki zaciskowe na wejściu i wyjściu ¼”
	

	j)
	sygnał wyjściowy do 10V
	

	k)
	pobór mocy nie większy niż 2,5 W
	

	l)
	Połączenie ze sterownikiem-zasilaczem przewodem o długości 2,5 m
	

	3.
	Mikroprocesorowy sterownik do sterowania regulatorem masowego przepływu gazów (kompatybilny z regulatorem wymienionym w punkcie 2)
	

	a)
	Ilość sztuk - 1
	

	a)
	możliwość sterowania procesem dozowania gazów przez regulator ze sterownika i opcjonalnie z komputera
	

	b)
	oprogramowanie sterownika - zasilacza  z wbudowanymi funkcjami: tablica dla gazów: etylen, metan, tlen, wodór, hel, azot, argon, dwutlenek węgla, tlenek węgla, amoniak wraz z współczynnikami konwersji dla warunków normalnych w odniesieniu do azotu, co pozwoli na stosowanie tego samego regulatora przepływu do różnych gazów, zliczania ilości przetaczanego gazu, automatyczne zerowanie regulatora przepływu.
	

	c)
	temperatura pracy co najmniej do 35°C
	

	d)
	cyfrowy pomiar przepływu wyskalowany w NmL/min.
	

	e)
	cyfrowy pomiar ciśnienia wyskalowany w kPa
	

	f)
	wyświetlacz - matryca podświetlana
	

	g)
	możliwość automatycznej pracy i sterowanie mikroprocesorem
	

	h)
	napięcie wyjściowe± 15V DC stabilizowane (2x150mA ) – zasilające regulator
	

	i)
	pobór mocy max. nie większy niż 16 VA
	

	j)
	przewód zasilający mikroprocesorowy sterownik z sieci 230V co najmniej 1szt., o długości co najmniej 1,5 m
	

	k)
	listwa zasilająca z uziemieniem z min. 5 gniazdami na napięcie 230 V, długość przewodu min. 5 m
	

	4.
	Rura fi ¼”- stalowa
	

	a)
	Materiał – stal nierdzewna
	

	b)
	Rozmiar rury ¼” x 0,035”
	

	c)
	Ilość - 4x2 m
	

	d)
	Długość jednostkowa – 2 m
	

	e)
	Wykonanie bezszwowe
	

	5.
	Zawór kulowy ¼’’
	

	a)
	Materiał – stal nierdzewna
	

	b)
	Ilość sztuk – 2
	

	c)
	Zawór dwudrożny
	

	d)
	wejście i wyjście do podłączenia rury metalowej ¼” na stożki zaciskowe ¼”
	

	e)
	1 komplet nakrętek i stożków w zestawie
	

	6.
	Złączki ¼’’ do łączenia rur metalowych na stożki zaciskowe
	

	a)
	Materiał – stal nierdzewna
	

	b)
	Ilość sztuk – 10
	

	c)
	możliwość łączenia rur metalowych ¼” na stożki zaciskowe ¼”
	

	7.
	Trójnik ¼ cala na ¼ cala na ¼ cala
	

	a)
	Ilość sztuk – 3
	

	b)
	możliwość łączenia rur metalowych na stożki zaciskowe 
	

	8.
	Nakrętki ¼ cala
	

	a)
	Ilość sztuk – 20
	

	b)
	możliwość łączenia rur metalowych ¼” na stożki zaciskowe ¼”
	

	9.
	Autotransformator
	

	a)
	Napięcie zasilające przy 50 Hz 230V
	

	b)
	Napięcie wyjściowe regulowane płynnie w zakresie nie węższym niż od 0 do 250 V
	

	c)
	Znamionowa moc co najmniej 2 500 VA
	

	d)
	Znamionowy prąd wtórny w zakresie nie węższym niż od 10 do 12 A
	

	10.
	Laboratoryjna waga analityczna
	

	a)
	waga przeznaczona do współpracy z instalacją laboratoryjną do utleniania biomasy
	

	b)
	działka elementarna wskazania wagi nie gorsza niż 0,0001 g
	

	c)
	działka legalizacyjna wagi nie gorsza niż 0,001 g
	

	d)
	możliwe jednostki pomiaru co najmniej mg oraz g
	

	e)
	waga z kalibracją wewnętrzną
	

	f)
	możliwość włączenia kalibracji wewnętrznej na żądanie
	

	g)
	możliwość uruchamiania kalibracji temperaturowo
	

	h)
	możliwość uruchamiania kalibracji czasowo
	

	i)
	liniowość pomiarów nie gorsza niż 0,3 mg
	

	j)
	zakres pomiarowy wagi co najmniej do 210 g
	

	k)
	Rozmiar szalki pomiarowej w zakresie od 85 do 95 mm
	

	l)
	szafka/obudowa przeciwpodmuchowa
	

	m)
	szafka/obudowa rozkładana beznarzędziowo
	

	n)
	waga wyposażona w wyświetlacz LCD lub LED
	

	o)
	temperatura otoczenia pracy wagi w przedziale nie węższym niż od +15°C do +30°C
	

	p)
	powtarzalność pomiaru nie gorsza niż 0,1 mg
	

	r)
	czas stabilizacji pomiaru nie gorszy niż 3 s
	

	s)
	złącze RS232
	

	t)
	zasilacz zewnętrzny
	

	u)
	masa urządzenia brutto nie większa niż 5 kg
	

	Wymagania dodatkowe

	1.
	Dostarczane elementy muszą być fabrycznie nowe
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