[bookmark: _GoBack]Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – część 1


Nazwa sprzętu:  Wyposażenie laboratorium 
Zamawiana ilość (szt.): 1
Grupa i kod z CPV w ramach grupy: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
W skład wyposażenia wchodzą: Wirówka z chłodzeniem – szt. 1, licznik komórek – szt. 1; system przygotowania płynów hodowlanych – szt. 1; system dozowania pożywki i czynników hodowlanych – szt. 1; chłodziarko-zamrażarka – szt. 2; system oczyszczania wody – szt. 1; blok grzejny – szt.1;  komora laminarna – szt.1; przepływowa lampa UV – szt. 1.


	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu):  Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt, Głęboka 30, tel 814456912
2. Osoba udzielająca informacji: prof. dr hab. Łukasz Adaszek
 telefon: 502-703-622, e-mail: lukasz.adaszek@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt, Lublin, Głęboka 30.




	L.P.
	Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	1. Wirówka z chłodzeniem					

	1
	Obroty: co najmniej 100-15000 rpm, RCF nie mniej niż 10-22000xg, krok 100rpm, oraz 10xg
	

	2
	Pojemność wirowania: 
4x400ml, 4x250ml, 4x200ml (szklane), 16x50ml Falcon, 40x15ml Falcon, 24x1.5/2.0ml  - rotory swing-out
6x85ml, 8x50ml, 20x10ml, 48x1.5/2.2ml – rotory kątowe
	

	3
	Zakres temperatury programowany od co najmniej  -100C do +400C, utrzymywanie temp. ≤ 40C przy maksymalnych obrotach
Program szybkiego schładzania, funkcja schładzania wstępnego bez konieczności startu programu 
	

	4
	Czas: programowany 0-99 godz. + tryb pracy ciągłej, funkcja (wyłączana) odliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów
	

	5
	Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD 
Programator: minimum 50 programów użytkownika, preprogramowane krzywe rozpędzania i hamowania (po min. 10) funkcja szybkiego zwirowania, programowanie przy pomocy wielofunkcyjnego pokrętła/ pokręteł elektronicznych
	

	6
	Komora ze stali nierdzewnej, silnik indukcyjny, bezszczotkowy, funkcja imbalansu alarm dźwiękowy (wyłączany) zakończenia pracy, wystąpienia błędów
	

	7
	System mocowania i wymiany rotorów bez użycia narzędzi, dodatkowych zatrzasków itp.
	

	8
	Osiągi minimalne ±5%:
4x400ml  RCF >4000xg, 4x200ml RCF > 5250xg
24x1.5/2.2ml, 30x1.5/2.2ml, 48x1.5/2.2ml RCF >21500xg
6x30ml, 10x10ml, 12x5ml, 12x8x0.2ml (strip) RCF > 21500xg
4x94ml, 6/8x50ml, 6x50ml i 12x15ml Falcon RCF > 10000xg
Mikropłytki MTP 96/DWP 96 RCF > 2600xg
	

	9
	Pełna kompatybilność wyposażenia z posiadanymi wirówkami Sigma 3-18KS 
	

	10
	Wymiary nie większe niż: Wys x Sz x Gł  36 x 63 x 60cm
Waga nie większa niż 80 kg
	

	11
	Zasilanie 230V/50Hz, moc < 1.5kW
	

	2. Licznik komórek						

	1
	Urządzenie służące do:
-liczenia ilości komórek zawieszonych w zawiesinie i określenia % komórek żywych i % komórek martwych,
-badania żywotności i liczenia komórek w jednym kroku,
- liczenie komórek zagregowanych,
-zliczania komórek z kilku warstw analizowanego preparatu
-detekcji żywych komórek
	

	2
	Automatyczne wykrywanie barwienia błękitem trypanu i obliczanie żywotności komórek w preparacie
	

	3
	Minimalny zakres zliczania komórek od 5x104 do 1x107 cell/ml
	

	4
	Możliwość zliczania komórek o wielkości min. od 3 do 60 µm
	

	5
	Maksymalny czas zliczania: do 10 sekund (fokus manualny ) i do 15 sekund (fokus automatyczny)
	

	6
	Maksymalna dozowana objętość próbki – nie mniej niż10 µl
	

	7
	Automatyczny/ manualny dobór ostrości obrazu badanej próbki
	

	8
	oprogramowanie do archiwizacji danych, do automatycznego zbierania i przechowywanie danych, możliwość eksportu danych do urządzeń zewnętrznych np. pamięci masowej przez port USB, RS-232 lub równoważne, w postaci plików TIF lub PDF
pamięć wewnętrzna do 1000 wcześniejszych wyników
oprogramowanie umożliwiające wizualną detekcję ilości i żywotności komórek, możliwość wyświetlania histogramów rozkładu wielkości komórek w preparacie 
kolorowy panel dotykowy, 
rozdzielczość obrazu nie mniej niż 5MP
	

	9
	Możliwość stosowania kaset jednorazowych lub wielokrotnego użytku
	

	10
	Slajd kalibracyjny do weryfikacji pracy urządzenia
	

	11
	Zestaw startowy składający się z zestawu slajdów do zliczenia komórek i potrzebnych materiałów, na wykonanie minimum 100 oznaczeń.
	

	12
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	3. System przygotowania płynów hodowlanych			

	3.1
	Waga analityczna
	

	1
	maksymalna nośność wagi min. 220 g
	

	2
	dokładność odczytu nie gorsza niż ±0.1 mg
powtarzalność nie gorsza niż ±0,1 mg
liniowość nie gorsza niż ±0,2 mg
	

	3
	czas stabilizacji nie dłuższy niż 3 sek
	

	4
	dryft czułości nie większy niż ±3 ppm
	

	5
	kalibracja wewnętrzna – wbudowany odważnik kalibracyjny, 
blokada kalibracji, 
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
hak do ważenia podwieszanego
	

	6
	szalka ze stali nierdzewnej, średnica nie mniejsza niż 90 mm
	

	7
	szafka przeciwwiatrowa ze szklanymi, odsuwanymi drzwiczkami bocznymi i górną pokrywą
	

	8
	Display: podświetlany LCD z  przyciemnianiem.
Interfejs RS-232 lub równoważny
	

	9
	tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe
jednostki min.: mg, g, ct, oz, N, Grain, Pennyweight, ozt
automatyczne tarowanie
	

	10
	zakres temperatury pracy nie gorszy niż od +5 do +40°C
	

	11
	Zasilanie: 230V/50Hz, przez zasilacz 12V
	

	3.2
	Waga precyzyjna
	

	1
	maksymalna nośność wagi min. 520 g
	

	2
	dokładność odczytu nie gorsza niż ±1 mg
powtarzalność nie gorsza niż ±1 mg
liniowość nie gorsza niż ±2 mg
	

	3
	czas stabilizacji nie dłuższy niż 2 sek
	

	4
	dryft czułości nie większy niż ±3 ppm
	

	5
	kalibracja wewnętrzna – wbudowany odważnik kalibracyjny, 
blokada kalibracji, 
zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
hak do ważenia podwieszanego
	

	6
	szalka ze stali nierdzewnej, średnica nie mniejsza niż 120 mm
	

	7
	szafka przeciwwiatrowa ze szklanymi, odsuwanymi drzwiczkami bocznymi i górną pokrywą
	

	8
	Display: podświetlany LCD z  przyciemnianiem
Interfejs RS-232 lub równoważny
	

	9
	tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe jednostki min.: mg, g, ct, oz, N, Grain, Pennyweight, automatyczne tarowanie
	

	10
	zakres temperatury pracy nie gorszy niż od +5 do +40°C
	

	11
	Zasilanie: 230V/50Hz, przez zasilacz 12V
	

	3.3
	System filtracji próżniowej
	

	1
	Wielokrotnego zastosowania, autoklawowany, wykonany z nietłukącego, odpornego chemicznie polisulfonu
	

	2
	Rozkładany na części: 
- zbiornik górny z trwałe naniesioną skalą objętości i pokrywą z zaślepianymi portami do wyrównywania ciśnienia  (min. 2-3 porty) i przyłączania dodatkowych linii np. gazów nośnych, pojemność 500ml – 2szt.
- uchwyt z podstawą perforowaną na membrany filtracyjne do zbiorników górnych o pojemności 500ml – 2szt.
- odbieralnik z trwałą skalą objętości, z demontowanym portem próżniowym ID Φ 6-8mm, o pojemności 500ml i 1l – po 1szt.
-komplet adapterów na probówki 50ml i 15ml typu Falcon
	

	3
	Membrany filtracyjne typu GSWP Φ47mm, 0.22µm – 100szt.
	

	4
	Pompa próżniowa, o wydajności pompowania min. 20l/min, 
	

	5
	Próżnia końcowa 50-150 mbar, regulacja próżni, manometr 
	

	4
	Głośność poniżej 50 dB
	

	5
	Waga < 5kg
	

	6
	Wyposażona w próżniowy wąż silikonowy ID Φ6-8mm, 100cm
	

	7
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	3.4
	Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną
	

	1
	Elektroniczna regulacja obrotów w zakresie nie mniej niż 100-1500 rpm
	

	2
	Regulacja temperatury płyty grzejnej w zakresie nie mniej niż  RT+100C do +3500C
stabilizacja temperatury roztworu w zakresie 20-990C
możliwość mieszania przy wyłączonym układzie ogrzewania 
	

	3
	Wymiary płyty grzejnej min. 169 cm2 (Φ15cm, >13x13cm)
maksymalna pojemność mieszanego płynu 5.0l ± 1.0l
statyw, wys. 40cm do montażu łap i uchwytów laboratoryjnych
	

	4
	Wyświetlacz LED temperatury
	

	5
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	3.5
	Podstawa/statyw do komory hodowlanej
	

	1
	Wymiary 135x80x72/86cm ±5cm, przeznaczona do pracy
w pozycji siedzącej
	

	2
	Wzmocniona konstrukcja z profili zamkniętych, 
malowana proszkowo, zabudowana tylna ściana
	

	3
	Nośność do 400 kg
	

	4
	Wyposażona w blokowane koła jezdne
	

	5
	Możliwość prostego demontażu i wymiany blatu
	

	4. System dozowania pożywki i czynników hodowlanych	

	4.1
	Pompa perystaltyczna 8-kanałowa lub 2x4-kanałowa
	

	1
	Obroty w zakresie  0.4-44 rpm lub szerszym, regulacja co 0.1 rpm
	

	2
	Przepływ/dozowanie na 1 kanał w zakresie nie mniejszym niż 10µl/min-44ml/min lub 1-100%, krok:1µl/min, 1ml/min oraz 0.1%
	

	3
	Ilość kanałów głowicy pompy: 1x8 lub 2x4 kanały
	

	4
	Zegar czasu pracy 0.1s-999.9 godz.
	

	5
	Programowanie: klawiatura membranowa z wyświetlaczem LED szybkości przepływu, czasu pracy, maksymalnego przepływu
	

	6
	Adapter systemu blokowania Glocka
	

	7
	Komplet inertnych chemicznie wężyków min. 1.5m/kanał
	

	8
	Zasilanie: 230V/50Hz
	

	4.2
	Dyspenser 1-100ml
	

	1
	Zakres objętości dozowanej cieczy 1-100ml
	

	2
	Szybkość dozowania regulowana siłą nacisku lub pokrętłem, od dozowania kroplami do szybkiego wydmuchu cieczy
max. szybkość dozowania > 12ml/min dla pipety 50ml
	

	3
	Możliwość dozowania grawitacyjnego 
	

	4
	Kompatybilny z standardowymi pipetami olimerowymi lub szklanymi o objętościach od 1ml do 100ml
	

	5
	Moduł sterylny dozownika zabezpieczony wymienialnym filtrem hydrofobowym 0.45µm
	

	6
	Możliwość wykonania minimum 5000 dozowań przy w pełni naładowanym akumulatorze dla pipety 25ml
Wskaźniki diodowe naładowania/rozładowania akumulatora
	

	7
	Pojemniki aluminiowe anodyzowane, na adaptery w zakresie objętości 2.0-400ml, zakręcane typu Biosafe, 4 szt., zainstalowane na czteroramiennej głowicy
	

	8
	Zasilanie: 230V/50Hz, przez zasilacz niskonapięciowy do akumulatora
	

	4.3
	Zestaw pipet automatycznych 2 kpl.
	

	1
	Ergonomiczny uchwyt na palec. Oddzielne przyciski dozowania i wyrzutnika końcówek
	

	2
	Amortyzacyjny system nakładania końcówek
	

	3
	Możliwość zabezpieczania trzonu pipety wymiennym filtrem  w zakresach objętości powyżej 10 ul. Bezdotykowy automatyczny wyrzut filtrów z trzonu pipety
	

	4
	Dodatkowa skala do ustawień kalibracji/adjustacji dla różnych cieczy. Czyszczenie – max. 3 części do demontażu, bez dodatkowych kluczy
	

	5
	Pipeta autoklawowana w całości
	

	6
	Czterocyfrowy wskaźnik objętości 
Blokada ustawienia objętości z systemem on/off
	

	7
	W zestawie:
Pipeta 1-kanałowa 0.5-10 µl – 1szt.
Pipeta 1-kanałowa 2-20 µl – 1szt.
Pipeta 1-kanałowa 20-200 µl – 1szt.
Pipeta 1-kanałowa 100-1000 µl – 1szt.
Pipeta 1-kanałowa 0.5-5.0 ml – 1szt.
Pipeta 8-kanałowa 30-300µl – 1szt.
Komplet końcówek do każdej pipety, na tackach 1x96
Statyw – 1szt.
Uchwyt do przechowywania pipety – 1szt. dla każdej z pipet
	

	5. Chłodziarko-zamrażarka					

	1
	Budowa: osobne drzwi do komory chłodziarki i do zamrażarki,  przestawne 
	

	2
	Minimum 3 półki szklane/druciane powlekane w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce
	

	3
	Wymiary WysxSzerxGł: nie większe niż 185x60x65cm
Pojemność: 
- użytkowa komory chłodziarki 210-260 l
- użytkowa komory zamrażającej 50-70 l
	

	4
	Sterowanie elektroniczne lub mechaniczne, display funkcji ze wskaźnikiem temperatury, alarm otwartych drzwi i alarm wzrostu temperatury, 2 termostaty
	

	5
	Dodatkowe funkcje: No Frost (bezszronowa), Super Freeze (szybkie zamrażanie)
	

	6
	Szybkość zamrażania – minimum 10kg/24godz.
	

	7
	Czas utrzymania temperatury przy braku zasilania– min. 15godz.
	

	8
	Klasa energetyczna/klimatyczna: A+ lub A++ / SN, T
	

	9
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	6. System oczyszczania wody					

	1
	System oczyszczania wody zasilany wodą wodociągową.
Stopnie oczyszczania wody:
- prefiltr osadowy 5µm,
- moduł oczyszczania wstępnego, osadowo-węglowy z funkcją 
zmiękczania wody
- odwrócona osmoza,
- demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC
- dwuzakresowa lampa UV 185 / 254 nm,
- moduł ultrafiltracyjny UF,
- kapsuła mikrofiltracyjna 0.45/0.2µm.
	

	2
	Cechy ogólne systemu: 
- wydajność systemu: min. 10 dm3/h.
- przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 µS/cm.
- praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
- system wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
- system wyposażony dodatkowo w pompę podnoszącą ciśnienie wody zasilającej 24V.
- ruchomy punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, zgodna z FP X (zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną).
- instalacja dodatk. punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – III kl. czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.) zaopatrzonego w zbiornik ciśnieniowy o pojemności 40 l i kran do poboru.
1. szybkość podawania wody oczyszczonej z min. 1–2 l/min.
2. ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkty poboru wody – regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, przód/tył, prawo/lewo.
3. wbudowany zbiornik recyrkulacyjny o pojemności nie mniej niż 2l z filtrem oddechowym.
4. automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze filtratu.
5. okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody (tryb ciągły lub okresowy).
6. automatyczne płukanie modułów membranowych.
7. menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia
8. zasilanie: 230V/50Hz.
9. obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej.
10. maksymalne ciśnienie robocze: nie więcej niż 1 MPa.
11. system przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
	

	3
	A. Funkcje monitorujące system, urządzenie wyposażone w  automatykę 24V z systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:
1. kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny Touch Panel, konduktometr do pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po RO i ultraczystej w jednostkach µS/cm lub MOhm*cm
2. automatyczna kompensacja temperatury,
3. zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
4. informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
5. alarm o wymianie flitrów oczyszczania wstępnego,
6. alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
7. alarm o wymiany modułu ultrafiltracyjnego
8. alarm wymiany kapsuły mikrofiltracyjnej
9. alarm wymiany modułu jonowymiennego
10. informacja o stopniu retencji modułu membranowego
11. podgląd terminów serwisowych
12. menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia
13. graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa
14. informacja o aktualnym stanie pracy systemu
15. poziom napełnienia zbiornika
16. wbudowane złącze RS-232 lub USB lub równoważne, do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu
17. możliwość archiwizacji danych
18. oprogramowanie na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia
19. możliwość podłączenia drukarki
B. Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej
	

	4
	Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
- Przerwanie pracy pompy przy:
1. niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,
2. pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
- Termiczne zabezpieczenie pracy modułu osmotycznego, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 40C lub powyżej 400C.
- Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiekolwiek alarmu.
- Możliwość autostartu systemu.
Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących
	

	5
	Parametry wody oczyszczonej: 
1. Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy
PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, CLSI dla wód pierwszego stopnia czystości.
2. Otrzymana woda odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP XI dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
3. Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej, hodowli komórkowych.
Na+,SO42-,Cl-, Br-, N02-,NO3-, P043- < 0.5 ppb 
Fe, Zn, Cu, Cr, Mn < 0.1 ppb 
bakterie < 1 cfu/ml
cząstki > 0.2µm < 1/ml
endotoksyny < 0.001 EU/ml
RNazy < 0.001 ng/ml
DNazy < 4 pg/µl
TOC < 5 ppb
przewodniość nie gorsza niż 0.055S/cm, 
rezystywność nie gorsza niż 18.2 MOhm*cm
	

	6
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	7. Blok grzejny 					

	1
	Zakres temperatury pracy nie mniejszy niż RT+50C do +1000C, krok 0.10C
Dokładność temperatury nie gorsza niż ±0.30C
Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.30C przy 370C
	

	2
	Regulator typu PID
	

	3
	Czas nagrzewania od +200C do +1000C nie dłużej niż 15min
	

	4
	Zegar pracy programowany od 1min do 99h59min, praca ciągła
	

	5
	Alarm przekroczenia temepratury, alarm zakończenia pracy
	

	6
	Membranowa klawiatura programatora temperatury i czasu pracy
Wyświetlacz LCD 
	

	7
	Na wyposażeniu blok o pojemności min. 32x1.5ml eppendorf, pokrywa polimerowa na temperatury do 1000C
Dodatkowy blok aluminiowy, z pokrywą typu Biosafe, anodyzowany, odporny na korozję o pojemności min 24x2.0ml 
	

	8
	Zasilanie 230V/50Hz
	

	8. Komora laminarna II kl. bezpieczeństwa			

	1
	Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 (potwierdzenie spełniania normy wydane przez notyfikowane laboratorium np. TÜV)
	

	2
	Wyposażona w filtry o skuteczności 99,999% dla cząstek 0.1 µm do 0.3 µm. 
	

	3
	Szerokość wewnętrzna komory minimum 1220 mm.
	

	4
	Szerokość zewnętrzna komory maksimum 1350 mm.
	

	5
	Wysokość wewnętrzna komory > 650 mm.
	

	6
	Głębokość wewnętrzna komory ≥ 580 mm.
	

	7
	Szyba frontowa 
- ustawiona pod kątem, skośnie w stosunku do blatu roboczego.
- nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego 
opuszczenia. 
- przesuwana elektrycznie góra-dół (nieuchylana).
- aerozoloszczelna
	

	8
	Wnętrze obszaru roboczego oraz strefa pod blatem roboczym wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej, wyoblone w narożnikach z oknami w ścianach bocznych.
	

	9
	Pod blatem ruszt umożliwiający zamontowanie filtra wstępnego oraz filtr wstępny w dostawie. 
	

	11
	Komora wyposażona w nie mniej niż 2 wentylatory typu EC.
	

	12
	Podwójny układ monitorowania przepływów powietrza przy użyciu sensorów z kompensacją temperaturową, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego i dla strumienia wylotowego. 
	

	13
	Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego przy postępującym blokowaniu filtrów.
	

	14
	Panel sterowania ze wskaźnikiem: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, zużycia filtrów w oraz lampy UV określone w %, umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora.
	

	15
	Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED – intensywność ≥ 1500 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego.
	

	16
	Poziom emitowanego hałasu < 52 dB. 
	

	17
	Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. 
	

	18
	Wyposażenie:
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony z możliwością autoklawowania, w części roboczej - pełny.
- na całej szerokości blatu podłokietnik dla przedramion, wykonany ze stali nierdzewnej
	

	19
	Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną.
	

	20
	Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nie używania komory oraz dla oszczędności energii.
	

	21
	Funkcja szybkiej gotowości komory do pracy po automatycznym uruchomieniu wentylatora i oświetlenia przy ustawieniu szyby do pozycji roboczej.
	

	22
	Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla operatorów i administratora
	

	23
	Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie  komory do PC
	

	24
	Gniazdo bezpotencjałowe umożliwiające podłączenie komory do indywidualnej sieci alarmowej lub umożliwiający synchronizację pracy komory z zewnętrznym układem wentylacji.
	

	25
	Regulacja proporcji przepływu powietrza recyrkulowanego i wylotowego.
	

	26
	Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy ≤ 200W
	

	9. Lampy UV 					

	1
	Lampa sufitowa/naścienna,  typu przepływowego, emitująca promieniowanie typu UV-C, λ=254 nm, przeznaczona do utrzymania sterylności mikrobiologicznej laboratorium hodowli komórkowych. Możliwość włączenia urządzenia w trakcie pracy laboratorium 
	

	2
	Moc promiennika minimum 60W.
	

	3
	Natężenie promieniowania 0.9-3.5 W/m2 (1m od źródła)
	

	4
	Powierzchnia odkażania/dezynfekcji 30-35m2
	

	5
	Trwałość promiennika min. 8000 godzin
	

	6
	Licznik czasu pracy z alarmem dźwiękowym czasu wymiany palników
	

	7
	Dodatkowa, na stałe zamontowana, w górnej części ściany tylnej komory, lampa UV z licznikiem i programatorem czasu pracy
- 1 gniazdo elektryczne 230V/50Hz na bocznej ścianie
- filtr w wydajności 99,999% dla cząstek 0.1 do 0.3µm,
  ULPA zgodnie z IEST-RP-CC001.3 USA, 99,999% dla
  MMPS, H14 zgodnie z EN 1822 EU
	

	9
	Zasilanie 230V/50Hz, pobór mocy 70-100W
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