Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia



Nazwa sprzętu:  	Zestaw narzędzi akumulatorowych ze skrzynią transportową

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  44512930-0

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Katedra Techniki Cieplnej I Inżynierii Procesowej, 
Zakład Inżynierii Procesowej
ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin
2. Osoba udzielająca informacji: Marek Milanowski
telefon:603-704-457
e-mail:marek.milanowski@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin

	[bookmark: _GoBack]Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Wiertarko-wkrętarka z udarem 18V(1 szt.)
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18V Li-lon
	

	Uchwyt wiertarski (mm): 1,5 - 13
	

	Prędkość bez obciążenia min. (obr/min): 0-400/0-1650
	

	Maks. moment obrotowy min. (Nm): 40
	

	Częstotliwość udaru (ud/min.): min. 6,800/27,200
	

	Klucz udarowy 18V(1szt.)
	

	Napiecie zasilania (V) - akumulator 18 V Li-Ion
	

	Maks. moment obrotowy: 300 Nm
	 

	Prędkość obrotowa min: 0-2200 /min-1
	

	Częstotliwość udaru min 0-2700 /min-1
	

	Uchwyt – 1/2'’
	

	Kompaktowa zakrętarka udarowa 18V(1szt.)
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18 V Li-lon
	

	Prędkość min (obr/min): 0 - 2900
	

	Maks. moment obrotowy min (Nm): 160
	

	Częstotliwość udaru (ud/min.): 3,100
	

	Sześciokątny uchwyt przystosowany do pracy ze standardowymi bitami
	

	Pilarka tarczowa 18V (1szt.)
	

	Tarcza pilarska o średnicy 165 mm
	

	Obroty znamionowe min. [min-1]: 3800 
	

	Maks. głębokość cięcia (0° / 45°) [mm]: 54 / 40  
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18 V Li-lon
	

	Wyrzynarka 18V(1szt.)
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18 V Li-lon
	

	Prędkość bez obciążenia min (obr/min): 0 - 2,500
	

	Maks. kąt odchylenia od pionu (°): 45
	

	Maks. zakres cięcia - drewno min (mm): 50
	

	Maks. zakres cięcia - metal min (mm): 5
	

	Rodzaj chwytu: T
	

	Szlifierka kątowa 125mm 18V(1szt.)
	

	Maks. średnica tarczy (mm): 125
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18 V Li-lon
	

	Prędkość bez obciążenia min. (obr/min): 8,500
	

	Rozmiar wrzeciona (mm): M14
	

	Oscylacyjne narzędzie wielofunkcyjne 18V (1szt.)
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18 V Li-lon
	

	Prędkość oscylacji: 8.000 - 18.000 ruchów/min.
	

	Wiertarka Udarowa 18V (1szt.)
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18 V Li-lon
	

	Energia udaru min - 1,5J
	

	Prędkość obrotowa min:  0-1850/min
	

	Maks. liczba udarów min: 0 - 4800/min
	

	Uchwyt wiertarski - SDS-PLUS
	

	Pilarka szablowa 18V (1szt.)
	

	Beznarzędziowy uchwyt mocowania brzeszczotu dla szybkiej wymiany akcesoriów jedną ręką
	

	Napięcie zasilania (V): akumulator 18 V Li-lon
	

	Obroty znamionowe min [min-1]: 0 - 3000 
	

	Grubość cięcia (max) - drewno [mm]: 80 
	

	Grubość cięcia (max) - metale [mm]: 10 
	

	Uchwyt brzeszczotu: uniwersalny 1/2" (12,7 mm) 
	

	Skok brzeszczotu [mm]: 25,4

	

	Akumulatory Li-Ion 18V o pojemności 4.0 Ah (4 szt.)
	

	Brak efektu pamięci i zminimalizowany proces samorozładowywania dla zachowania maksymalnej produktywności
	

	Akumulator w technologii Li-Ion - wydłużony czas pracy i optymalne przekazywanie energii podczas wykonywania zadań
	

	Akumulator wsuwany w technologii Li-Ion o napięciu 18V oraz pojemności 4.0Ah
	

	ŁADOWARKA 18V LI-ION, 2A   (1szt.)
	

	Ładowanie akumulatorów o pojemności 4.0Ah w 120 minut
	

	Diagnostyka z jasną diodą LED informuje o stanie ładowania akumulatora: naładowany, ładowanie, problem z zasilaniem oraz bateria zbyt gorąca lub zbyt zimna
	

	Modułowa szafka serwisowa 3-częściowa.(1szt.)
	

	W skład zestawu wchodzi skrzynka dolna wyposażona we wbudowane kółka, teleskopową rączkę aluminiową oraz dużą szufladę uchylną.
	

	Nośność dolnego modułu wynosi 15 kg, wymiary 410x210x280 mm.
	

	Moduł środkowy posiada 2 szuflady metalowe o nośności po 5 kg i wymiarach 390x215x60 mm każda.
	

	Górny moduł to klasyczna skrzynka narzędziowa o wymiarach 420x220x150 mm i nośności 20 kg.
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego (Wyposażenie)
	

	system 18 V 4,0Ah– działanie na wspólnej baterii, pasującej do serii urządzeń
	



Gwarancja: 			24 miesiące					
podać długość
Maksymalny termin dostawy: 14 dni
podać długość

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej – członek komisji:
Marek Milanowski





								Podpis kierownika jednostki

*/niepotrzebne skreślić
