Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia



Nazwa sprzętu:  	Szafka narzędziowa na kółkach z wyposażeniem

Zamawiana ilość (szt.): 1

Grupa i kod z PCV w ramach grupy:  44512930-0

	1. Jednostka zamawiająca (z adresem i nr telefonu): 
Katedra Techniki Cieplnej I Inżynierii Procesowej, 
Zakład Inżynierii Procesowej
ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin
2. Osoba udzielająca informacji: Marek Milanowski
                                       telefon:603-704-457
 e-mail:marek.milanowski@up.lublin.pl
3. Miejsce dostawy: ul. Głęboka 31. 20-612 Lublin

	[bookmark: _GoBack]Wymagane minimalne parametry techniczne określone przez Zamawiającego
	Parametry techniczne oferowane 
przez Wykonawcę

	Szafka narzędziowa na kółkach: 
	

	Ilość szuflad: min 6
	

	Rozmiar [cm]: min 97,5 x 76,5 x 46,5, max 105 x 82 x 50
	

	Materiał: blacha stalowa
	

	Ilość elementów min: 185
	

	Wytrzymałość szuflad: 25 kg (górne), 35 kg (dolne)
	

	Kluczyki [szt]: 2
	

	Hamulce min : 2
	

	Łożyska: kulkowe
	 

	Średnica kółek minimum [mm]: 100
	

	Antypoślizgowy blat roboczy
	

	Narożne odbojniki
	

	Szuflady w pełni wysuwane
	

	Dodatkowe wymagania Zamawiającego (Wyposażenie)
	

	Narzędzia wykonane z narzędziowej stali chromowo-wanadowej CrV
	

	Klucze płasko - oczkowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
	

	Klucze płasko - oczkowe: 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm
	

	Klucze oczkowe odgięte: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm
	

	Szczypce: uniwersalne, tnące boczne, długie, odgięte
	

	Wkrętaki płaskie: 3 x 75, 5 x 100, 5 x 150, 6 x 38, 6x100, 6 x 150, 8 x 150 mm
	

	Wkrętaki krzyżakowe: PH0 x 100, PH1 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38, PH2 x 100, PH2 x 150, PH3 x 150 mm
	

	Zestaw nasadek 1/2" w rozmiarach: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
	

	Grzechotka 1/2" 255 mm
	

	Przegub cardana 1/2"
	

	Nasadka do świec 1/2" w rozmiarach: 16, 21 mm
	

	Pokrętło typu "T" 1/2" 255 mm
	

	Przedłużka 1/2"
	

	Bity 3/8" o długości 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; M5, M6, M8, M10, M12; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
	

	Bity 3/8" L o długości 70 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; M5, M6, M8, M10, M12; T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
	

	Redukcje: 1/2" x 3/8"; 3/8" x 3/8"
	

	Zestaw nasadek długich 1/2" (L = 76 mm) w rozmiarach: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
	

	Młotek 300 g, L = 300 mm
	

	Młotek blacharski, średnica 40 mm, L = 350 mm
	

	Przecinaki: 10 x 8 x 142 mm, 12 x 10 x 152 mm, 16 x 13 x 172 mm
	

	Zestaw nasadek 1/4" w rozmiarach: 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	

	Nasadki 1/4" długie: 8, 10, 11, 12, 13mm
	

	Grzechotka 1/4", 155 mm
	

	Przegub cardana 1/4"
	

	Pokrętło typu "T" 1/4", 152.4 mm
	

	Przedłużka 1/4" x2: 50.8 mm, 101.6 mm
	

	Pokrętło 1/4"
	

	Kluczeimbusowe HEX kuliste: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
	

	Kluczeimbusowe TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	

	Nasadki 1/2": E10, E12, E14, E16, E18, E20
	

	Końcówki 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
	



Gwarancja: 			24 miesiące					
 podać długość
Maksymalny termin dostawy: 14 dni
podać długość

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie specyfikacji technicznej – członek komisji:
Marek Milanowski





								Podpis kierownika jednostki

*/niepotrzebne skreślić
