Załącznik nr 10
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
	L.p.
	Asortyment
	J. m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
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	1. 
	Probówka do PCR o pojemności 0,2 ml z wypukłym wieczkiem
Probówki wykonane z polipropylenu, bezbarwne z wypukłym wieczkiem. Probówki autoklawowalne w 121C, kompatybilne z typowymi termocyklerami. Probówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA, inhibitorów PCR oraz endotoksyn. Kontrola poprawności zamknięcia – potwierdzenie zamknięcia słyszalnym kliknięciem.
	Op. 1000 szt.
	5 
	
	
	
	

	1. 
	Probówka do PCR o pojemności 0,2 ml w paskach po 8 probówek
Probówki wykonane z polipropylenu, bezbarwne, bez wieczka. Probówki autoklawowalne w 121C, kompatybilne z typowymi termocyklerami. Probówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA, inhibitorów PCR oraz endotoksyn.
	Op. 125 szt.
	4
	
	
	
	

	1. 
	Paski 8-częściowe pokrywek do probówek do PCR 
0,2 ml
Pokrywki wykonane z polipropylenu, bezbarwne, autoklawowalne w 121C. Pokrywki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA, inhibitorów PCR oraz endotoksyn.
	Op. 125 szt.
	4
	
	
	
	

	1. 
	Statyw do probówek PCR
Statyw wykonany z polipropylenu mieszczący 96 probówek do PCR o pojemności 0,2 ml, wyposażony w przezroczystą pokrywkę. Statyw umożliwiający stabilne ustawianie w stosy zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej. Statyw wykonany z materiału umożliwiającego zamrażanie w -85C.
	Op. 5 szt. w różnych kolorach
	2
	
	
	
	

	1. 
	Probówka typu Eppendorf o pojemności 2,0 ml
Probówki z wieczkiem wykonane z czystego polipropylenu, bezbarwne z podziałką oraz ‘szronionym’ okienkiem do podpisywania. Po zamknięciu probówka nie ulega otwarciu w czasie wirowania, zamrażania oraz gotowania. Gwarantowana wytrzymałość na wirowanie przy obrotach 20 000 x g oraz zakres temperatur od -80C do 121 C. Probówki autoklawowalne w 121C. Probówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Podczas produkcji probówek nie wykorzystywano biocydów lub czynników antystatycznych.
	Op. 500 szt.
	5
	
	
	
	

	1. 
	Probówka typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml
Probówki z wieczkiem wykonane z czystego polipropylenu, bezbarwne z podziałką oraz ‘szronionym’ okienkiem do podpisywania. Po zamknięciu probówka nie ulega otwarciu w czasie wirowania, zamrażania oraz gotowania. Gwarantowana wytrzymałość na wirowanie przy obrotach 20 000 x g oraz zakres temperatur od -80C do 121 C. Probówki autoklawowalne w 121C. Probówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Podczas produkcji probówek nie wykorzystywano biocydów lub czynników antystatycznych.
	Op. 500 szt.
	10
	
	
	
	

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Probówka typu Eppendorf o pojemności 0,5 ml
Probówki z wieczkiem wykonane z czystego polipropylenu, bezbarwne z podziałką oraz ‘szronionym’ okienkiem do podpisywania. Po zamknięciu probówka nie ulega otwarciu w czasie wirowania, zamrażania oraz gotowania. Gwarantowana wytrzymałość na wirowanie przy obrotach 20 000 x g oraz zakres temperatur od -80C do 121 C. Probówki autoklawowalne w 121C. Probówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Podczas produkcji probówek nie wykorzystywano biocydów lub czynników antystatycznych.
	Op. 5 x 200 szt.
	5
	
	
	
	

	1. 
	Probówka typu Falcon o pojemności 50 ml
Probówki wykonane z polipropylenu z zakrętką z HDPE, sterylne. Wyraźnie widoczna podziałka, białe pole do podpisywania. Gwarantowana wytrzymałość na wirowanie przy obrotach 9 000 x g w rotorze kątowym. Probówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów.
	Op. 10 x 50 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Probówka typu Falcon o pojemności 15 ml
Probówki wykonane z polipropylenu z zakrętką z HDPE, sterylne. Wyraźnie widoczna podziałka, białe pole do podpisywania. Gwarantowana wytrzymałość na wirowanie przy obrotach 15 000 x g w rotorze kątowym. Probówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów.
	Op. 10 x 50 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Dwustronny statyw na probówki Eppendorfa
Statyw dwustronny; z jednej strony 96 miejsc na probówki Eppendorfa 1,5/2,0 ml, z drugiej strony 96 miejsc na probówki Eppendorfa 0,5 ml. Satyw wykonany z polipropylenu, wyposażony w bezbarwną przykrywkę.
	Op. 5 szt. w różnych kolorach
	2
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 10 l w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne bez filtra, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 96 końcówek. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 2,5 l oraz 10 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 10 l w zestawie uzupełniającym typu refill
Końcówki cienkościenne bez filtra, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w formie tacek wypełnionych końcówkami, gotowych do montażu w dedykowanym pudełku typu rack. Spakowane końcówki muszą być chronione przed kontaminacją, dodatkowo w przypadku wykorzystania tylko części tacek możliwe musi być zabezpieczenie pozostałych przed kontaminacją.  System musi być autoklawowalny w 121C. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 2,5 l oraz 10 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 100 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 200 l w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne bez filtra, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 96 końcówek. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów.  Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 200 l w zestawie uzupełniającym typu refill
Końcówki cienkościenne bez filtra, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w formie tacek wypełnionych końcówkami, gotowych do montażu w dedykowanym pudełku typu rack. Spakowane końcówki muszą być chronione przed kontaminacją, dodatkowo w przypadku wykorzystania tylko części tacek możliwe musi być zabezpieczenie pozostałych przed kontaminacją.  System musi być autoklawowalny w 121C. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów.  Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 100 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 1000 l w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne bez filtra, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 96 końcówek. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 250 l, 500 l oraz 1000 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 1000 l w zestawie uzupełniającym typu refill
Końcówki cienkościenne bez filtra, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w formie tacek wypełnionych końcówkami, gotowych do montażu w dedykowanym pudełku typu rack. Spakowane końcówki muszą być chronione przed kontaminacją, dodatkowo w przypadku wykorzystania tylko części tacek możliwe musi być zabezpieczenie pozostałych przed kontaminacją.  System musi być autoklawowalny w 121C. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 250 l, 500 l oraz 1000 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 10 l z filtrem w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne z filtrem z HDPE, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 96 końcówek. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 2,5 l oraz 10 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Filtr nie może zawierać substancji interferujących z próbką ani absorbować próbki. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 10 l z filtrem w zestawie uzupełniającym typu refill
Końcówki cienkościenne z filtrem z HDPE, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w formie tacek wypełnionych końcówkami, gotowych do montażu w dedykowanym pudełku typu rack. Spakowane końcówki muszą być chronione przed kontaminacją, dodatkowo w przypadku wykorzystania tylko części tacek możliwe musi być zabezpieczenie pozostałych przed kontaminacją.  System musi być autoklawowalny w 121C. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 2,5 l oraz 10 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Filtr nie może zawierać substancji interferujących z próbką ani absorbować próbki. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	2
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 100 l z filtrem w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne z filtrem z HDPE, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 96 końcówek. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 10 l, 50 l oraz 100 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Filtr nie może zawierać substancji interferujących z próbką ani absorbować próbki. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 100 l z filtrem w zestawie uzupełniającym typu refill
Końcówki cienkościenne z filtrem z HDPE, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w formie tacek wypełnionych końcówkami, gotowych do montażu w dedykowanym pudełku typu rack. Spakowane końcówki muszą być chronione przed kontaminacją, dodatkowo w przypadku wykorzystania tylko części tacek możliwe musi być zabezpieczenie pozostałych przed kontaminacją.  System musi być autoklawowalny w 121C. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 10 l, 50 l oraz 100 l. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Filtr nie może zawierać substancji interferujących z próbką ani absorbować próbki. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	2
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 1000 l z filtrem w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne z filtrem z HDPE, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 96 końcówek. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Filtr nie może zawierać substancji interferujących z próbką ani absorbować próbki. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 1000 l z filtrem w zestawie uzupełniającym typu refill
Końcówki cienkościenne z filtrem z HDPE, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w formie tacek wypełnionych końcówkami, gotowych do montażu w dedykowanym pudełku typu rack. Spakowane końcówki muszą być chronione przed kontaminacją, dodatkowo w przypadku wykorzystania tylko części tacek możliwe musi być zabezpieczenie pozostałych przed kontaminacją.  System musi być autoklawowalny w 121C. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Filtr nie może zawierać substancji interferujących z próbką ani absorbować próbki. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	1
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 10 l i obniżonej retencji z filtrem w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne z filtrem z HDPE, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 96 końcówek. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki posiadające oznaczenie wypełnienia objętością 2,5 l oraz 10 l. Końcówki dedykowane do pipetowania lepkich cieczy, charakteryzujące się obniżoną retencją, uniemożlwiającą pozostawanie resztek roztworu na powierzchni końcówki. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów. Filtr nie może zawierać substancji interferujących z próbką ani absorbować próbki. Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 10 x 96 szt.
	2
	
	
	
	

	1. 
	Końcówki do pipety automatycznej o pojemności 10 l i wydłużonym profilu, dedykowane do nakładania próbek na żel w pudełku polipropylenowym
Końcówki cienkościenne bez filtra, wykonane z czystego polipropylenu, sterylne, dostarczane w pudełku plastikowym (rack) mieszczącym 204 końcówki. Pudełka z końcówkami muszą być autoklawowalne w 121C oraz mieć możliwość stabilnego ustawiania jednego na drugim. Końcówki certyfikowane – wolne od RN-az, DN-az, DNA i pirogenów.  Końcówki komplementarne z pipetami Eppendorf z serii Research plus.
	Op. 204 x 5 szt.
	1
	
	
	
	

	Suma wartości brutto
kolumna 8;
……………
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